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Multisensorsystem von Kinsecta in Zusammenarbeit mit dem Listhof 

Stand 10.10.2023 PS 

 

Aufgabenstellung: Zusammenbau des Multisensorsystems, bestehend aus: 

Fotosensor mit Kamera, Lichtschranke und Blitz sowie des Wingbeat zum Erfassen der 
Flügelschlagfrequenz der Insekten, auf kleinster Grundplatte mit Wetterschutzgehäuse zum 
Dauereinsatz im Freien mit Anschluss an die Malaisefalle. 
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Kurzbeschreibung meiner Multisensorvariante  

 
 
Der Turm ist unten mit 4 Abstandsbolzen 
25mm auf der Grundplatte – Multiplex 8mm - 
fixiert. Der Raspery Pi ist mit 4 
Abstandsbolzen 10mm lang seitl. an den 
Turm montiert. Es gibt kurze 
Verlängerungskabel welche aus dem 
geschlossenen Gehäuse durch eine Bohrung 
nach unten herausgeführt werden.  
 

 
 
 
Der Wingbeat ist mit 2 Stück Abstandsbolzen 
80mm lang am Turm montiert und mit 2 
Holzschrauben auf der Grundplatte fest fixiert. 

 
 
Das Allwettergehäuse besteht aus 4 
Plexiglasplatten 3mm welche mit kl. Winkeln 
zusammengeschraubt wurden. 
Die Platten wurden innen mit einem 
Schwingschleifer leicht angerauht.  

 
 
Als Hitzeschutz wurden die Platten dann mit 
weißem Farbspraynebel leicht eingesprüht. 
(Hitzeschutz). Als zusätzliche Fixierung am Boden 
dienen Schnappverschlüsse an den Seiten. 
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Der Abstand zw. Turm und Wingbeat wurde 
mit Hartschaumstoff verschlossen. Das 
silberne Klebeband verdunkelt innen die 
Flugbahn zum Wingbeat. 
 

 
 
Vorne am Wingbeat wurde auch ein 
Hartschaumwetterschutz angebracht. 
Man beachte: Ein Sprungbrett am  
Turmkanalausgang?!?!? um den Start der 
Insekten zu vereinfachen. 

 

 
 
Als Stativ habe ich mein 
Fahrradreparaturständer  
„zweckentfremdet“. 

 

 
 
Den Galgen habe ich entfernt und anstelle ein  
40 mm Alurohr  mit Kopfplatte – Multiplex 8mm – 
eingebaut. Eine Schwalbenschwanzführung dient 
zur Kopplung mit dem Multisensorsystem. 
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Für „Extremwetter“ gibt es noch zusätzlich 
eine Frontmaske aus dickerer 
michglasfarbener PVC Folie.  
(Man beachte – das ist keine Radarfalle!?) 

 
 
Für den Anschluss an die Malaisefalle ist der 
Trichter und ein verstellbares Zwischenrohr 
ebenfalls aus der dickeren PVC Folie. 

 

 
 
An der höchsten Stelle in der Malaisefalle 
sieht es dann so aus: 
 
„Freier Flug in das Multisensorsystem“  

 
 

Die Stabilität auf 4 Stützen ist optimal, ebenso die 
Höhenverstellung bis über 2 m bis zur 
Schwalbenschwanzführung. 
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Materialliste 

Anzahl siehe Auswahl auf Bilder und Verlinkung in Bild 

Fahrradständer 

 

 

Schnappverschlüsse 

 

 

 

 

 

 

https://www.ebay.de/itm/175603219074?hash=item28e2c47a82:g:iD4AAOSwt3Jh8W0G&amdata=enc%3AAQAIAAABAHNtCtfaUPokcsxZUEddMThTsWQZNINJc7TmF4LVD%2BQXkkKV3pS4DpYC6wjDVmVIbHrGRnJw0oGWTOJy9Jwts4QyhgXdNI2TC05pWMxMyya2Q%2Br7kecMwcP5tn%2BLoa7FrMxRbdPUebanxtx0NSD%2F7AWxCJPifZ61rT%2BJMvfVunYctjXsDuOQF0oQgB4WIz%2Fs4zbViJv%2FY34rgH34Ijlm5x0OXS2EiXuGEEyx6MNIdDiIXl7OmSkBgmuziu2y2%2BPyQx52lEBBrV4C2lnWsodj1OMgDgtEmpsUzkLInQVluLW47E0g8tuqOW2jVQqvXK5p5dygc%2FcJzDRva2587umNwWo%3D%7Ctkp%3ABk9SR4yHv7rfYg
https://www.ebay.de/itm/364350483172
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Gummifüße 

 

Kunststoffplatten 

 

https://www.ebay.de/itm/403085222510?hash=item5dd9c0626e:g:drkAAOSwzLFgmjdw&amdata=enc%3AAQAIAAAA4EGEQ4D7IdtiJKTdGLK%2FiqNwhnFzf6oXuaejS2B%2Fbozq%2FfvaKB6FIWXokCY48kUwK7Ieb3WgxfuepfP03agipJZrx6Zis544UANcJjW2oMWuvl18xbVyJ2dtbWRjA27O1T3Udz1RFDhJmJDvapdoVQ7G96AAYz2X2zObHmvURi%2BI%2BoQuarU76pXA5yHmElvWWo2yv6gBjaRi9SDouzrwxIzwwo%2BxDajszeQQ2BU%2F60pzoI29vUNBOEfHBdrlTgn4Cp5G4zJH68TfNG0C6gDMvkG7KPIKpdo0e3mY61VVp7vF%7Ctkp%3ABFBM_PDBvd9i
https://kunststoffplattenonline.de/product/acrylglas-xt-platten-opal-weiss-milchig-3-mm/

